
   شماره درخواست 
شرکت ملی نفت ايران

شرکت نفت مناطق مرکزی ايران

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
((سهامی خاص))

 
3    از   2صفحه 

SND_0000090 

   شماره مناقصه

1400/12/07    تاريخ صدور

شرايط عمومي واختصاصی مناقصه 

14035

SAD_0000122درخواستهاي الحاقي 

قيمت کالا ((ریال)) بهاء واحد به عدد ((ریال)) مقدار واحد مشخصات کالا شماره قطعه بهاء واحد به حروف ((ریال))رديف قلم

33000 KG

2    اصلاحيه شماره 
1400/10/21مورخه 827128(  شرح طبق نظريه بازرسي فني نامه شماره ح ف/

1401 جهت استفاده در تعميرات اساسي خطوط لوله سال 
 
 

EPOXY COATING 1

4000 LT تينرمخصوص  اپوكسي  2

400 KG

SLOW SET FOR EPOXY SOLVENT
:داراي مشخصات و الزامات بازرسي ذيل

CMD-004-REV01-EPOXY COATING (BS EN 10289)
EXTERNAL EPOXY (EP) AND EPOXY MODIFIED

(EP-MOD) COATING IS USED FOR THE CORROSION
PROTECTION OF STEEL TUBES AND PIPELINE

FITTINGS IN OIL AND GAS FIELDS.
EPOXY COATINGS ARE SOLVENT FREE 

PAINTINGS AND GENERALLY PACKED IN 
TWO PARTS THAT ARE MIXED PRIOR TO

APPLICATION. THE TWO PART CONSIST OF:
1)AN EPOXY RESIN WHICH IS 

 CROSS-LINKED  WITH
2)A CO-REACTANT OR HARDNER.

WHEN PROPERLY CTALYZED AND APPLIED,
EPOXIES PRODUCE A HARD, CHEMICAL AND

SOLVENT RESISTANT FINISH.
:مشخصات كالا

پوشش اپوكسي بدون حلال بايد داراي دو جزء و متشكل از يك
كننده (هاردنر) باشد CURE پايه (رزين اپوكسي) و يك عامل
رنگ ماده پايه و هاردنر بايد متفاوت باشد تا امكان اطمينان از
.اختلاط صحيح و يكنواختي رنگ مخلوط حاصل فراهم باشد

هنگامي كه سختي پوشش به مقدار سختي ديتاشيت سازنده رسيد
.شده در نظر گرفته مي شود CURE پوشش

 مشخصات فني پوشش اپوكسي سفارش داده شده بايد حداقل
. (پيوست) را احراز نمايد1مقادير موجود در جدول 

توليد كننده بايستي كالا را بر اساس اطلاعات زير كه از خريدار
:دريافت مي كند توليد و تحويل نمايد

5بخش  BS EN 10289 براساس استاندارد)  دماي كاري  )
DMA : 55  TO 60  °C

 در صورت نياز خريدار مي تواند اطلاعات بيشتري را هنگام
.استعلام / خريد از سازنده درخواست نمايد

به شماره  scope of inspection ) رعايت الزامي بازرسي كالا 
(.  بصورت كامل ضروري است02/ 1401ب و ح ف / 3



   شماره درخواست 
شرکت ملی نفت ايران

شرکت نفت مناطق مرکزی ايران

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
((سهامی خاص))

 
3    از   3صفحه 

SND_0000090 

   شماره مناقصه

1400/12/07    تاريخ صدور

شرايط عمومي واختصاصی مناقصه 

14035

SAD_0000122درخواستهاي الحاقي 

قيمت کالا ((ریال)) بهاء واحد به عدد ((ریال)) مقدار واحد مشخصات کالا شماره قطعه بهاء واحد به حروف ((ریال))رديف قلم

رعايت دستورالعمل مشخصات فني كالاي پوشش اپوكسي بدون
حلال جهت پوشش خطوط لوله در توليد محصول الزامي مي باشد

.مفاد دستور العمل و  الزامات مربوطه به پيوست مي باشد

SAD_0000122

3000 FT

EXTERNAL EPOXY (EP) AND EPOXY MODIFIED (EP-MOD)
COATING IS USED FOR THE CORROSION PROTECTION

OF STEEL TUBES AND PIPLINE FITTING IN OIL AND  GAS
FIELDS.EPOXY COATINGS ARE SOLVENT FREE PAINTING

AND GENERALLY PACKED IN TWO PARTS THAT ARE  MIXED
PRIOR TO APPLICATION THE TWO PARTS CONSIST OF AN EPOXY

RESIN WHICH IS CROSS-LINKED WITH A CO-REACTANT OR
HARDNER.WHEN PROPERLY CATALIZED AND APPLIED EPOXIES

PRODUCE A HARD
,CHEMICAL AND SOLVENT RESISTANT FINISH.

- BS EN 10289 CMD - 004 بر اساس استاندارد
 درجه62 و دماي سطح لوله 55دماي محيط 

 
 

اپوکسي دوجزئي بدون حلال 1

800 LT تينر مخصوص اپوکسي فوق جهت شستشوي دستگاه پاشش 2

به عدد
به حروف

هزينه بسته بندی
((ریال))

به عدد
به حروف

هزينه حمل
    ((ریال))

به عدد
به حروف

جمع کل 
((ریال))

شيراز خيابان زند جنب کوچه پروانه - ساختمان شرکت ملی نفت ايران - شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (تدارکات کالا) -  

)sm.razavi@szogpc.com)  ايميل (8549  داخلي - 07132316411) فاکس (07132138549 - سيد مهدي رضوي تلفن (506واحد 

  نام و امضاء و مهر فروشنده:

به عددتوضيحات
به حروف

قيمت کل کالا
((ریال))


